
Wood Time

03
®



Wood Time

Il fascino delle antiche botti di 
rovere barricata in cui i vapori etilici 
del vino messo ad invecchiare, 
anno dopo anno, usurano le doghe 
di legno imprimendovi il  magico e 
imperituro sigillo del tempo. 
Un effetto caratterizzato da 
profonde valenze estetiche che 
Ceramicheitaliane ha  saputo 
infondere, in tutta la sua vivida 
suggestione, nella materia 
ceramica.

The allure of antique oak barrels 
in which year after year, the ethyl 
vapours of ageing wine gradually 
wear the wooden planks, imbued 
with magic and the eternal seal of 
time. An effect characterised by 
profound aesthetic values which 
Ceramicheitaliane has knowingly 
bestowed upon ceramic material, 
in all its vivid splendour.

Der Charme der alten 
Barriquefässer aus Eichenholz, in 
denen die ätherischen Dämpfe 
des von Jahr zu Jahr darin 
reifenden Weins die Dauben 
imprägnieren und das magische 
und unvergängliche Siegel der Zeit 
einprägen. 
Tiefe optische Werte 
kennzeichnen die Produkte von 
Ceramicheitaliane, in welche 
lebendige Suggestionen in das 
Keramikmaterial einfließen.
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Wood Time avana rettificato 20x120 - 8”x48”

Colori Colours Farben

20x120 
20x120 R11 Grip avana e grigio

8”x48”

30x120 
30x120 R11 Grip avana e grigio

12”x48”

Wood Time

bianco grigio
R11 Grip

natural

avana
R11 Grip

brown

Pezzi speciali Special Trims Sonderteile

Battiscopa Skirting Sockel 6,3x120 2,4”x48”

Formati Sizes Formate
RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT



Wood Time grigio rettificato 20x120 - 8”x48”
Wood Time grigio rettificato grip R11 20x120 - 8”x48”



bianco

avana

avana

grigio natural

brown

20x100 20x120 30x120 RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO GLAZED PORCELAIN TILE COLOURED BODY 

DURCHGEFÄRBTES  FEINSTEINZEUG

V2

MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION

UNREGELMÄSSIG IM 
FARBTON

R 9 R 11
COEFFICIENTE D’ATTRITO

COEFFICIENT OF FRICTION
RUTSCHHEMMUNG

grigio
avana

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

FROST BESTÄNDIGKEITWood Time



Wood Time
NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NORMA
STANDARD

NORMVORGABE

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED
NORMVORGABE

Wood Time

ASSORBIMENTO ACQUA IN %
% WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME %

EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %
CONFORME

COMPLY
GEFÄLLIG

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHOCKS RESISTANT
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 10545/9

NESSUNA ALTERAZIONE
VISIBILE - NO VISIBLE

ALTERATION / UNAFFECTED
VERFÜGBARES 

PRÜFVERFAHREN

CONFORME
COMPLY

WIDERSTANDSFÄHIG

RESISTENZA AL GELO
FROST/FREEZE RESISTANCE
FROST BESTÄNDIGKEIT

EN ISO 10545/12

NESSUNA ALTERAZIONE
VISIBILE - NO VISIBLE

ALTERATION / UNAFFECTED
DIE MUSTER SOLLEN WEDER 

BRUCH NOCH SCHÄDEN

CONFORME
COMPLY

GEFÄLLIG

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE
CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION

EN ISO 10545/13
VALORE DA DICHIARARE
VALUE TO BE DECLARED

GEFÄLLIG
GLA

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO
E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC 
CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

EN ISO 10545/13
MINIMO GB

MINUMUM GB
GA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)
VARIABILITÄTSINDEX

DIN 51130

IN FUNZIONE DELL’AMBIENTE O 
DELLA ZONA DI LAVORO 

BASING ON THE
ENVIRONMENT OR ON THE

WORKING AREA

R 9
R 11

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
VARIABILITÄTSINDEX

EN ISO 10545/14

≥ CLASSE 3

≥ KLASSE 3

CONFORME
COMPLY

GEFÄLLIG

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
AESTHETIC CLASSES
VARIABILITÄTSINDEX

ANSI A137.1 V0 - V4 V2

Wood Time spessore/thickness
Stärke

pcs/box
Stück/Karton

mq/box
Stück/Karton

kg/box
kg/Karton

box/pallet
Karton/Palette

mq/pallet
m2/Palette

kg/pallet
kg/Palette

30x120 12”x48” 10,0 4 1,44 32,68 18 25,92 634,0

20x120 8”x48” 10,0 6 1,44 32,58 36 51,84 1.172,88
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Via Radici Nord, 126
42014 Castellarano RE ITALY

Telefono +39 0536 071078
Fax +39 0536 077121

 info@ceritaliane.it
www.ceritaliane.it  
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